
Copii cu erori de refracție:
– Astigmatism
– Hipermetropie
– Miopie.
Copii cu vârste între 3 și 12 ani.

Grupul de utilizatori vizat

IOT Endless Single Vision
Tehnologie

Generarea suprafeței monofocale
pe partea interioară a lentilei.

Metoda de producție

1/4
Comandarea dioptriilor

Estetizare specială pentru lentilele 
care au dioptrii cu plus, pe baza 
formei ramei și a parametrilor de 
montare a lentilelor în ramă. În cazul în 
care comanda este plasată fără 
opțiunea de optimizare, topografia 
lentilei va fi decentrată nazal în raport 
cu centrul geometric cu 2.5 mm.

Optimizare

Copii care au o problemă cu focalizarea
obiectelor la distanță (tabla de la școală)
și la aproape (copierea de pe tablă 
într-un caiet). Un înlocuitor ideal pentru 
lentilele bifocale mai puțin populare în 
rândul părinților și copiilor. Copii de 
vârstă preșcolară și școlară.

Grupul de utilizatori vizat

IOT Extreme Short Progressive
Tehnologie

Generarea suprafeței progresive
pe partea interioară a lentilei.

Metoda de producție

1/4
Comandarea dioptriilor

10 mm, 11 mm, 12 mm
Lungime de progresie

12 mm, 13 mm, 14 mm
Înălțime minimă de montaj

Dacă este necesar, de la 0 mm la 4 mm.
Producție standard cu INSET 0 mm.

Inset

Estetizare specială pentru lentilele 
care au dioptrii cu plus, pe baza 
formei ramei și a parametrilor de 
montare a lentilelor în ramă. În 
cazul în care comanda este 
plasată fără opțiunea de 
optimizare, topografia lentilei va fi
decentrată nazal în raport cu 
centrul geometric cu 2.5 mm.

Optimizare

MATERIALE
POL logo
temporal

Marcaj pentru
montare

Marcaj de centrare

Adiție temporal

Poziția de control
a prismei comandate

Poziția de control
a dioptriei de distanță

Denumirea produsului

5—Material
PP—Polino Multi

Poziția de control a dioptriei
de aproape


